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MD
Multimètre numérique
52-0060-2
GUIDE D'UTILISATION
AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE LE PRÉSENT GUIDE ET EN ASSIMILER LES DIRECTIVES AVANT DE VOUS SERVIR DE VOTRE MULTIMÈTRE. LE NON-RESPECT ET UNE MAUVAISE COMPRÉHENSION DES MISES EN GARDE ET DES DIRECTIVES PEUVENT DONNER LIEU À DES PERTES MATÉRIELLES OU À DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.
MASTERCRAFT CANADA TORONTO, CANADA M4S 2B8
52-0060-2
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Fig.1
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Avant d'utiliser voltre multimètre, familiarisez-vous avec chaque commande. Une bonne compréhension du fonctionnement du multimètre peut contribuer à réduire les erreurs et les écarts de mesure, ainsi que les possibilités de défaillance de l'instrument et les risques de blessure.
  CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Le multimètre est conçu pour être sécuritaire, conformément à la norme UL61010-1, mais doit être utilisé avec prudence. Vous devez suivre attentivement les règles indiquées ci dessous, pour un fonctionnement sécuritaire.
(1) N’utilisez JAMAIS l’appareil si le panneau arrière est ouvert ou s’il n’est pas
solidement fixé.
(2) Assurez-vous que l’isolation des cordons n’est pas endommagée.
(3) Lorsque « BAT » apparaît sur l’affichage, remplacez les deux piles pour
assurer l’exactitude des mesures.
(4) Ne mettez JAMAIS le multimètre sous tension si cette dernière dépasse le maximum précisé (1000 V CC ou 750CA).
(5) SOYEZ extrêmement prudent lorsque vous travaillez à une tension
supérieure au seuil sécuritaire de 36 V.
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(6) Ne modifiez JAMAIS la position du sélecteur de fonctions pendant une
mesure.
(7) PLACEZ tous les sélecteurs de fonctions aux positions appropriées avant
de procéder à un essai.
(8) Ne modifiez AUCUNE connexion de la carte de circuit imprimé du
multimètre.
(9)Pour nettoyer l’extérieur du multimètre, UTILISEZ seulement un linge humide et un détergent doux.
(10) Symboles de sécurité
Tension dangereuse 
Lire d'abord le guide 
Connexion à la terre requise
Cet article est protégé par une DOUBLE ISOLATION. Seul un professionnel devrait le réparer, sans quoi l'utilisateur risque de subir des blessures graves, voire mortelles.
The following section, in conjunction with Fig.1,  
La section suivante ainsi que la figure 1 décrivent les fonctions utiles de votre multimètre.
1. Affichage à CL
3 1/2 chiffres
2. Sélecteur de fonction et d'échelle
Sert à sélectionner la mesure désirée ou la position ARRÊT.
3. Prise de 10 A (à utiliser pendant 10 secondes seulement)
Connexion enfichable pour le cordon d'essai rouge (positif) pour les mesures de courant continu de 10 A seulement.
4. Prise TERRE
Connexion enfichable pour le cordon d'essai noir (négatif).
5. Prise V/Ω/mA
Connexion enfichable pour le cordon d'essai rouge (positif) pour toutes les mesures de tension, résistance et intensité (moins de 200 mA), et la vérification des diodes.
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Fiche technique : Généralités
Affichage : Affichage CL à 3 1/2 chiffres
1 999 avec indication automatique de la polarité (aucun signe pour polarité positive) Méthode de mesure : convertisseur A/C
Vitesse d'échantillonnage : 3 fois/sec.
Tension maximale de mode commun : 500 V CA/CC Indication du dépassement de capacité : le chiffre 1 s'affiche
Indication de pile faible : les lettres BAT s'affichent lorsque la tension de la pile chute descend en deçà de la tension de fonctionnement
Conditions d'utilisation : 5  35 ˚C, humidité < 75 % Conditions d'entreposage : -10  50 ˚C, humidité < 75 % Alimentation : une pile de 9 V (vendue séparément) Dimensions : 143 x 70 x 38 mm
Poids : 221 g
TENSION CC (CC V)
	Échelle
200 mV
	Résolution
100 µV
	Précision

	2 V
	1 mV
	

	20 V
200 V
	10 mV
100 mV
	±(lect. 1 % + 2 chif.)

	1 000V
	1 V
	


TENSION CA (CA V)
	Échelle
	Résolution
	Précision

	200 V
750 V
	100 mV
1 V
	±(lect. 1,2 % + 10 chif.)


INTENSITÉ CC (CC A)
	Échelle
200 µA
	Résolution
100 nA
	
	Précision
±(lect. 1,2 % + 2 chif.)

	2 000 µA
	1 µA
	
	

	20 mA
	10 µA
	
	

	200 mA
	100 µA
	
	

	10 A
	10 mA
	
	±(lect. 2 % + 2 chif.)

	
	
	2
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RÉSISTANCE (Ω)
Échelle
Résolution
Précision
200 Ω
100 mΩ
2 000Ω
1Ω
20 KΩ
10Ω
±(lect. 1,2 % + 2 chif.)
200 KΩ
100Ω
2 000 KΩ
1 KΩ
Véfification des diodes : lecture approximative de la tension directe, intensité maximale du courant d'essai de 1 mA
Fonction d'injection de signal : permet d'injecter une onde carrée d'une tension
de crête d'environ 2 V à une fréquence de 30 à 40 Hz dans un dispositif audio.
Consignes d'utilisation
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Mesure de la tension CC(        )
Mettez le sélecteur de fonction et d'échelle à la position voulue pour les mesures de tension CC. Si vous ignorez la grandeur de la valeur, mettez le sélecteur de fonction et d'échelle à l'échelle la plus haute, puis passez graduellement aux échelles inférieures jusqu'à ce que vous obteniez la lecture désirée. Insérez le cordon d'essai noir (négatif) dans la prise TERRE et le cordon d'essai rouge (positif) dans la prise V/  /mA.
Mettez les pointes de touche en contact avec le circuit ou le dispositif à mesurer,
et notez la valeur de tension ainsi que la polarité de tension qui sont affichées.
ATTENTION : n'appliquez jamais une tension supérieure à 1 000 V. Soyez très
prudents lorsque vous travaillez avec des tensions élevées.

Mesure de la tension CA(          )
Mettez le sélecteur de fonction et d'échelle à la position voulue pour les mesures de tension CA. Si vous ignorez la grandeur de la valeur, mettez le sélecteur de fonction et d'échelle à l'échelle la plus haute, puis passez graduellement aux échelles inférieures jusqu'à ce que vous obteniez la lecture désirée. Insérez le cordon d'essai noir (négatif) dans la prise TERRE et le cordon d'essai rouge (positif) dans la prise V/  /mA.
Mettez les pointes de touche en contact avec le circuit ou le dispositif à mesurer,
et notez la valeur de tension qui est affichée.
ATTENTION : n'appliquez jamais une tension supérieure à 750 V. Soyez très
prudents lorsque vous travaillez avec des tensions élevées.
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Mesure de I'intensité CC  
Mettez le sélecteur de fonction et d'échelle à la position voulue pour les mesures d'intensité CC. Si vous ignorez la grandeur de la valeur, mettez le sélecteur de fonction et d'échelle à l'échelle la plus haute, puis passez graduellement aux échelles inférieures jusqu'à ce que vous obteniez la lecture désirée. Insérez le cordon d'essai noir (négatif) dans la prise TERRE et le cordon d'essai rouge (positif) dans la prise V/  /mA. Pour les mesures d'intensité de 200 mA à 10 A, insérez le cordon d'essai rouge dans la prise 10 A. Mettez le sélecteur de fonction à la position 10 A.
Coupez le courant dans le circuit à vérifier, puis ouvrez le circuit là où vous désirez mesurer le courant.
Mettez la pointe de touche noire en contact avec le côté négatif du circuit. Mettez la pointe de touche rouge en contact avec le côté positif du circuit. Rétablissez le courant dans le circuit.
La valeur d'intensité et la polarité du courant seront affichées.
ATTENTION : si les lettres OL s'affichent, déconnectez immédiatement les cordons d'essai du circuit afin de ne pas endommager le multimètre. Ne connectez jamais les cordons d'essai à un circuit lorsque vous changez la position du sélecteur de fonction et d'échelle.
Mesure de la résistance (Ω)
Mettez le sélecteur de fonction et d'échelle à la position voulue pour les mesures de résistance. Si vous ignorez la grandeur de la valeur, mettez le sélecteur de fonction et d'échelle à l'échelle la plus haute, puis passez graduellement aux échelles inférieures jusqu'à ce que vous obteniez la lecture désirée. Insérez le cordon d'essai noir (négatif) dans la prise TERRE et le cordon d'essai rouge (positif) dans la prise V/  /mA.
Mettez les pointes de touche en contact avec la résistance à vérifier et notez la valeur affichée. Si la résistance fait partie d'un circuit, vous devrez déconnecter l'une de ses extrémités afin d'éviter toute interférence indésirable en provenance du reste du circuit.
ATTENTION : ne vérifiez jamais une résistance qui se trouve sous tension.
Vérification des diodes
Mettez le sélecteur de fonction et d'échelle à la position    .
Insérez le cordon d'essai noir (négatif) dans la prise TERRE et le cordon d'essai rouge (positif) dans la prise V/  /mA.
Mettez les pointes de touche en contact avec la diode à vérifier et notez la valeur affichée.
Inversez les positions des cordons d'essai et notez la valeur affichée.
Les résultats peuvent être évalués comme suit : si une lecture indique une valeur d'environ 0,5 et l'autre donne OL, la diode est bonne. Si les deux lectures donnent OL, la diode est ouverte. Si les deux lectures donnent 0 ou un très
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petit chiffre, la diode est court-circuitée. (Si la diode fait partie d'un circuit, vous devrez déconnecter l'une de ses extrémités afin d'éviter toute inférence indésirable en provenance du reste du circuit.)
ATTENTION : ne vérifiez jamais un dispositif qui se trouve sous tension.
Fonction d'injection de signal
Mettez le sélecteur de fonction et d'échelle à la position (
).
Insérez le cordon d'essai noir (négatif) dans la prise TERRE et le cordon d'essai rouge (positif) dans la prise V/  /mA.
Mettez la pointe de touche en contact avec le circuit, là où vous désirez injecter un signal d'essai.
Entretien
Gardez toujours le multimètre au sec.
Nettoyez le multimètre avec un chiffon humide seulement.
Enlevez la pile lorsque vous ne prévoyez pas utiliser le multimètre pendant une période prolongée.
Remplacement de la pile
Si l'affichage à CL devient faible ou instable, la pile doit être remplacée. Utilisez seulement une pile de type appropriée.
Mettez le multimètre à la position ARRÊT et déconnectez les cordons d'essai. Enlevez la vis au dos du multimètre et enlevez le couvercle arrière.
Enlevez la vieille pile et insérez une nouvelle pile du même type. Replacez le couvercle arrière et serrez la vis.
Débarrassez-vous de la vieille pile de façon appropriée.
Remplacement du fusible (2 A/250 V)
Mettez le multimètre à la position ARRÊT et déconnectez les cordons d'essai. Enlevez la vis au dos du multimètre et enlevez le couvercle arrière.
Enlevez la pile et le vieux fusible.
Insérez le nouveau fusible et réinsérez la pile. Replacez le couvercle arrière et serrez la vis.
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