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AVERTISSEMENT
VEUILLEZ LIRE ET BIEN COMPRENDRE LE PRÉSENT GUIDE D’UTILISATION AVANT D’UTILISER L’APPAREIL. Le non respect des AVERTISSEMENTS et du mode d’emploi peut entraîner des
blessures graves, ou même la mort, et des dommages aux biens.
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Guide d’utilisation
Multimètre numérique avec pince 52-0163-8
1. DESCRIPTION
Merci d’avoir acheté notre produit, un outil fiable.
Le multimètre numérique avec pince 52-0163-8 est conçu pour mesurer la tension CC/CA et l’intensité CC/CA et pour tester la continuité.
Le grand affichage à CL est clair et facile à lire. Les fonctions de sélection d’échelle automatique, d’arrêt automatique, de protection contre le dépassement de capacité et d’indication de piles faibles vous offrent une commodité maximale.
De plus, le multimètre est si petit et si léger que vous pouvez facilement le glisser dans votre poche.
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Le multimètre est conçu pour être sécuritaire, conformément à la norme CSA61010-1, mais doit être utilisé avec prudence. Vous devez suivre attentivement les règles indiquées ci dessous, pour un fonctionnement sécuritaire.
2.1 N’utilisez JAMAIS l’appareil si le panneau arrière est ouvert ou s’il n’est pas
solidement fixé.
2.2 Assurez-vous que l’isolation des cordons n’est pas endommagée.
2.3 Lorsque « BAT » apparaît sur l’affichage, remplacez les deux piles pour
assurer l’exactitude des mesures.
2.4 Ne mettez JAMAIS le multimètre sous tension si cette dernière dépasse le maximum précisé (400 V CC ou CA).
2.5 SOYEZ extrêmement prudent lorsque vous travaillez à une tension
supérieure au seuil sécuritaire de 36 V.
2.6 Ne modifiez JAMAIS la position du sélecteur de fonctions pendant une
mesure.
2.7 PLACEZ tous les sélecteurs de fonctions aux positions appropriées avant
de procéder à un essai.
2.8 Ne modifiez AUCUNE connexion de la carte de circuit imprimé du
multimètre.
2.9 Pour nettoyer l’extérieur du multimètre, UTILISEZ seulement un linge humide et un détergent doux.
2.10 Symboles de sécurité : Tension dangereuse
Lisez tout d’abord le guide
 Connexion à une borne de mise à la terre commune
3. FICHE TECHNIQUE
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3.1 GÉNÉRALITÉS
3.1.1 Affichage : à CL
3.1.2 Lecture maximum : 4000 avec indication de polarité automatique (aucun signe pour la polarité positive)
3.1.3 Méthode de mesure : convertisseur analogique/numérique à double
rampe
3.1.4 Vitesse d’échantillonnage : 3 fois/seconde
3.1.5 Indicateurs de dépassement de capacité : chiffre clignotant, signal sonore
ou affichage des lettres « OL »
3.1.6 Interrupteur d’arrêt automatique : le multimètre s’éteindra automatiquement 30 minutes après la dernière utilisation.
3.1.7 Indicateur de piles faibles : « BAT » s’affiche si la tension des piles est inférieure à la tension de fonctionnement
3.1.8 Milieu de fonctionnement : 41 à 95 oF (5 à 35
C), humidité ＜75 %
3.1.9 Milieu de rangement : 14 à 122 oF (-10 à 50 °C), humidité ＜ 75 %
3.1.10 Alimentation : deux piles « AAA » de 1,5 V
3.1.11 Dimensions : 1 7/8 x 6 7/8 x 1 5/16 po (47 x 175 x 33 mm)
3.1.12 Poids : 5 ¼ oz (150 g)
3.1.13 Accessoires compris : le présent guide d’utilisation et deux cordons d’
essai TP003
3.2 FICHE TECHNIQUE
	Fonction
	Calibre
	Résolution
	Précision

	Tension CC (mV)
	400 mV 
	100 uV 
	±lect. 0,5 % + 2 chif.) 

	Tension CC
	4 V
40 V
400 V 
	1 mV
10 mV
100 mV 
	±(ect. 1,3 % + 2 chif.)
 

	Tension CA (40 à 200 HZ)
	4 V
40 V
400 V 
	1 mV
10 mV
100 mV 
	±(lect. 2,3 % + 5 chif.)
 

	Intensité CC
	400 A 
	100 mA 
	±(lect. 3,0 % + 5 chif.) 

	Intensité CA
	400 A 
	100 mA 
	±(lect. 3,0 % + 6 chif.) 


Impédance d’entrée – 10 MΩ (mesure CA/CC)
Essai de continuité – Le multimètre émettra un signal sonore si la résistance
est inférieure à 20 Ω.
4. UTILISATION
4.1 Diagramme
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1.Grand affichage à CL
2.Sélecteur de fonctions
Sert à sélectionner la mesure désirée ou la position « ARRÊT »
3.Prise « VΩ»
Borne d’entrée pour la mesure de tension et l’essai de continuité
4. Prise « COM »
Il s’agit de la borne d’entrée COMMUNE pour la mesure de tension et l’essai de continuité.
5.  Bouton « Data »
Ce bouton sert à conserver une lecture. Lorsque vous appuyez dessus, les données affichées gèlent sur l’affichage, et le symbole « DH » apparaît. La modification des signaux d’entrée ne changera pas l’affichage. Vous pouvez utiliser ce bouton dans tous les modes de mesure. Appuyez de nouveau sur le bouton pour désactiver la fonction et faire disparaître le symbole « DH ».
6.Bouton « DCA ZERO ADJ »
Ce bouton sert pour le courant CC seulement. Si vous appuyez dessus, la valeur de lecture est remise à zéro et peut servir de point d’origine pour les mesures ultérieures.
4.2 Mode d’emploi
4.2.1 Mesure de la tension CC 
1.Réglez le sélecteur de fonctions à la position « DCV ». Le symbole « DC »
apparaît à gauche de l’affichage.
2.Insérez la fiche banane du cordon d’essai noir dans la prise négative (-) (COM) et la fiche banane du cordon d’essai rouge dans la prise positive (+) (VΩ).
3.Raccordez les extrémités des cordons d’essai au circuit à l’essai.
4.Le multimètre est en mode de sélection d’échelle automatique. La valeur et
la polarité de la tension apparaissent sur l’affichage.
MISE EN GARDE : n’utilisez jamais une tension de plus de 400 V CC. Soyez  extrêmement prudent lorsque vous travaillez avec de la haute tension.
4.2.2 Mesure de la tension CA
1.  Réglez le sélecteur de fonctions à la position « ACV ». Le symbole « AC »
apparaît à gauche de l’affichage.
2.Insérez la fiche banane du cordon d’essai noir dans la prise négative (-) (COM) et la fiche banane du cordon d’essai rouge dans la prise positive (+) (VΩ).
3.Posez les extrémités des cordons d’essai sur le circuit à l’essai.
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4.Le multimètre est en mode de sélection d’échelle automatique. La valeur
de la tension apparaît sur l’affichage.
MISE EN GARDE : n’utilisez jamais une tension de plus de 400 V CA. Soyez extrêmement prudent lorsque vous travaillez avec de la haute tension.
4.2.3 Mesure du courant CC
1.  Réglez le sélecteur de fonctions à la position « DCA ». Le symbole « DC »
apparaît à gauche de l’affichage.
2.Fixez le transducteur de courant (pince) à l’un des conducteurs du circuit à l’
essai.
3.La valeur et la polarité du courant apparaissent sur l’affichage.
MISE EN GARDE : fixez le transducteur à un seul des fils du circuit à
tester.
La mesure du courant s’applique aux circuits de moins de 400 V CC
seulement.
4.2.4 Mesure du courant CA
1.  Réglez le sélecteur de fonctions à la position « ACA ». Le symbole « AC »
apparaît à gauche de l’affichage.
2.  Fixez le transducteur de courant (pince) à l’un des conducteurs du circuit à l’
essai.
3.    La valeur du courant apparaît sur l’affichage.
MISE EN GARDE : fixez le transducteur à un seul des cordons du circuit à tester.
La mesure du courant s’applique aux circuits de moins de 400 V CA
seulement.
4.2.5 Essai de continuité
1.   Réglez le sélecteur de fonctions à la position « Ω ».
2.  Insérez la fiche banane du cordon d’essai noir dans la prise négative
(-) (COM) et la fiche banane du cordon d’essai rouge dans la prise positive (+) (VΩ).
3.  Assurez-vous que le circuit à mesurer est complètement hors tension.
4.   Poser les extrémités des cordons d’essai sur l’appareil à l’essai.
5.   Si la résistance est inférieure à 20 Ω, une sonnerie se fera entendre.
Mise en garde : ne mesurez jamais un appareil sous tension.
5. Nettoyage
Essuyez le boîtier à l’aide d’un linge humide et de détergent doux. N’ utilisez pas d’abrasifs ni de solvants. La saleté et l’humidité dans les bornes peuvent nuire à la lecture.
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6. Entretien
Lisez et assurez-vous de comprendre toutes les consignes de sécurité et le mode d’emploi
avant d’utiliser le multimètre.
Gardez toujours le multimètre au sec.
N’utilisez jamais le multimètre s’il est endommagé, en raison d’une chute ou pour une autre raison.
Retirez les piles si vous ne comptez pas utiliser le multimètre pour une longue période.
7. Remplacement ou retrait des piles
6.1 Si le symbole « BAT » apparaît sur l’affichage, vous devez remplacer
les piles.
6.2 Utilisez seulement des piles neuves et appropriées pour remplacer les piles usées.
6.3 Mettez le multimètre hors tension et retirez les cordons d’essai de toutes les sources de tension.
6.4 Retirez la vis à l’arrière du multimètre, puis retirez le panneau arrière.
6.5 Retirez les piles usées et insérez deux piles neuves identiques au bon endroit.
6.6 Remettez le panneau arrière en place et serrez la vis.
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